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Poj ízdné lešení EN 1004-3-8/16 

Typová řada-309   
 

NÁVOD NA MONTÁŽ  A POUŽ ÍVÁNÍ LEŠENÍ 
EN 1298 - IM – CZ   

(Revize č.2 k 1.8.2003) 
 
 
 
 

 
VÝROBCE A DODAVATEL: 
  
ALFEKO s.r.o. 
Koželužská 1026 
67401 Třebíč 
 
 
 
 
Tento návod na montáž  a použ ívání lešení musí být  vždy k dispozici 
 na místě ,  kde se lešení použ ívá ! ! !  
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2. ÚVOD: 
 
Pojízdné le"ení SALLEKO EN 1004-3-8/12 typové #ady 309 je ur%eno k bezpe%nému provád&ní lehk'ch montá!ních, údr!bov'ch a restaurátorsk'ch prací 
ve v'"kách. Je vyrobeno p#evá!n& ze slitin hliníku, podvozek je vyroben z ocelov'ch !árov& nebo galvanicky pozinkovan'ch profil$. Konstrukce l e"ení 
odpovídá po!adavk$m norem (SN 73 8101, (SN 73 81022 a HD 1004 ((SN 72 8112), podle  t&chto norem byly provedeny i zkou"ky ve VÚBP – Praha. 
 
3. ROZSAH POUŽITÍ LEŠENÍ: 
 
Pojízdné le"ení Salleko – 309 je ve smyslu HD 1004 pojízdné le"ení t#ídy %. 3, tzn. pro maximální u!itné zatí!ení podlahy 2,0 kN/m 2. Lze jej pou!ívat 
v uzav#en'ch prostorech (interiérech) a! do v'"ky podlahy 12 m nad podvozkem a v  otev#en'ch prostorech (exteriéru) a! do v'"ky podlahy 8 m nad 
podvozkem. Pojem „ uzav#ené prostory “ znamená prost#edí, kde pojízdné le"ení nebude vystaveno ú%ink$m v&tru. Práce smí b't provád&ny pouze na jedné 
podlaze a ostatní podlahy jsou pova!ovány za v'stupní. Na podlaze smí pracovat pouze jeden pracovník a smí na ní mít k  dispozici materiál o maximální 
hmotnosti 200 kg. V p#ípad&, !e nebude provád&na práce ve vodorovném sm&ru (vrtání do st&ny apod.), smí na podlaze pracovat max. dva pracovníci a na 
podlaze smí mít pouze 100 kg materiálu. 
 
Na pojízdném le"ení v otev#en'ch prostorech se smí pracovat pouze do rychlosti v&tru 8 m/sec. To platí i pro montá!, demontá! a p#emis)ování le"ení !!!  
Je-li ponecháno le"ení na pracovi"ti bez dozoru, je NUTNÉ jej zajistit proti p#eklopení kotvením, rozep#ením a nebo le"ení demontovat.  
 
4. OBECNÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ: 
 

!  Pojízdné le"ení mohou montovat a demontovat pouze osoby, které jsou seznámeny s návodem na montá! a pou!ití.  
!  Je ZAKÁZÁNO pou!ívat po"kozené dílce.  
!  Pou!ívat se sm&jí pouze originální dílce v souladu s tímto návodem. 
!  Terén, po kterém je pojízdné le"ení p#emís)ováno a na n&m! bude le"ení pou!íváno p#i práci, musí p#enést hmotnost le"ení „ resp. hmotnost le"ení 

s u!itn'm zatí!ením “, musí b't rovn' s  maximálním sklonem 1 %. 
!  P#i p#emis)ování le"ení nesmí b't na le"ení !ádné osoby a ani materiál nebo ná#adí. 
!  Pojízdné le"ení je mo!no p#emís)ovat pouze ru%n& po pevném rovném terénu, kter' je zbaven p#eká!ek. P#i p#emis)ování nesmí b't p#ekro%ena 

b&!ná rychlost ch$ze. 
!  P#ed pou!itím je nutné zkontrolovat, zda bylo le"ení sestaveno správn&  a kompletn& podle tohoto návodu a zda stojí svisle. 



TD 995131-N03                                                                                                                                                    
str. 4 / 23        (309) 

                                          

!  Umis)ovat a pou!ívat zdvíhací prost#edky na konstrukci le"ení je ZAKÁZÁNO !!! 
!  Materiál na pracovní podlahu lze dopravovat pouze vnit#kem le"ení-otev#en'mi poklopy. 
!  P#ed pou!íváním pojízdného le"ení je nutné se p#esv&d%it, !e jsou v"echna pojezdová kola zabr!d&na (páka brzdy sm&#uje dol$). 
!  Vystupovat na le"ení a sestupovat dol$ se smí pouze po vnit#ní stran& !eb#íkové %ásti svisl'ch rám$ a po pr$lezu poklopem v podlaze musí b't 

poklop uzav#en. 
!  Je ZAKÁZÁNO skákat na podlahové plo"e a seskakovat na ni s konstrukce le"ení. 
!  V otev#en'ch prostorech je t#eba pojízdné le"ení kotvit v!dy, kdy! hrozí vítr s  rychlostí v&t"í ne! 12m/sec. a v!dy kdy! není pou!íváno.  
!  Pot#ebnou "í#ku podvozku (vysunutí teleskopick'ch ramen) a po%et kus$ p#ípadn& p#ídavné zát&!e pro r$zné v'"ky pracovních podlah uvádí 

tabulka-1 a! 4.  
 
Tabulka-1:  
 

POTŘEBNÁ ŠÍŘKA PODVOZKU A POČET PŘÍDAVNÝCH ZÁVAŽÍ PRO RŮZNÉ VÝŠKY LEŠENÍ V UZAVŘENÝCH PROSTORECH 
(podle HD-1004) 

(hmotnost jednoho záva!í je 1 0 kg) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označení 
sestav: 

Výška pracovní 
podlahy v m: 

VYSUNUTÍ TELESKOPICKÝCH RAMEN PODVOZKU NA RYSKU 
17 19 21 23 25 27 

20 2 0 0 0 0 0 0 
30 3 0 0 0 0 0 0 
40 4 0 0 0 0 0 0 
50 5 0 0 0 0 0 0 
60 6 8 4 0 0 0 0 
70 7 12 4 0 0 0 0 
80 8 16 8 4 0 0 0 
90 9 16 8 4 0 0 0 
100 10 20 12 8 4 0 0 
110 11 24 16 12 8 4 0 
120 12 28 20 16 8 4 0 
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Tabulka-2:  
 

POTŘEBNÁ ŠÍŘKA PODVOZKU A POČET PŘÍDAVNÝCH ZÁVAŽÍ PRO RŮZNÉ VÝŠKY LEŠENÍ V UZAVŘENÝCH PROSTORECH 
(podle (SN -738102) 

(hmotnost jednoho záva!í je 10 kg) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKY K TABULCE-2: 
 
 " Kombinace s vy%ern&n'mi polí%ky NELZE pou!ít !!!  
 
 

Označení 
sestav: 

Výška pracovní 
podlahy v m: 

VYSUNUTÍ TELESKOPICKÝCH RAMEN PODVOZKU NA RYSKU 
17 19 21 23 25 27 

20 2 0 0 0 0 0 0 
30 3 0 0 0 0 0 0 
40 4 0 0 0 0 0 0 
50 5 4 0 0 0 0 0 
60 6 12 8 4 0 0 0 
70 7 16 12 8 4 0 0 
80 8 20 16 12 12 4 0 
90 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24 20 12 8 
100 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24 20 12 
110 11 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 28 24 16 
120 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24 20 
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Tabulka-3:  
 

POTŘEBNÁ ŠÍŘKA PODVOZKU A POČET PŘÍDAVNÝCH ZÁVAŽÍ PRO RŮZNÉ VÝŠKY LEŠENÍ V OTEVŘENÝCH PROSTORECH 
(podle HD-1004) 

 
(hmotnost jednoho záva!í je 10 kg)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKY K TABULCE-3: 
 
 " Kombinace s vy%ern&n'mi polí%ky NELZE pou!ít !!!  
 " Na le"ení se smí pracovat do rychlosti v&tru 10 m/sec. P#i v&t"í rychlosti v&tru se musí le"ení zajistit proti p#evr!ení (demontá!í, kotvením, atd.) a 
NESMÍ na n&m b't provád&ny !ádné práce. Ve"ker' materi ál musí b't z  podlah odstran&n. 

Označení 
sestav : 

Výška pracovní 
podlahy v m : 

VYSUNUTÍ TELESKOPICKÝCH RAMEN PODVOZKU NA RYSKU 
17 19 21 23 25 27 

20 2 4 0 0 0 0 0 
30 3 12 8 4 0 0 0 
40 4 20 16 12 8 4 4 
50 5 xxxxxxxxxx 28 20 16 12 8 
60 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24 12 16 
70 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 28 24 
80 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 28 



TD 995131-N03                                                                                                                                                    
str. 7 / 23        (309) 

                                          

 " P#ed opu"t&ním postaveného pojízdného le"ení je t#eba jej VŽDY zajistit proti p#evr!ení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka-4:  
 

POTŘEBNÁ ŠÍŘKA PODVOZKU A POČET PŘÍDAVNÝCH ZÁVAŽÍ PRO RŮZNÉ VÝŠKY LEŠENÍ V OTEVŘENÝCH PROSTORECH 
(podle (SN -738102) 

(hmotnost jednoho záva!í je 10 kg)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKY K TABULCE-4: 
 
 " Kombinace s vy%ern&n'mi polí%ky NELZE pou!ít !!!  

Označení 
sestav : 

Výška pracovní 
podlahy v m : 

VYSUNUTÍ TELESKOPICKÝCH RAMEN PODVOZKU NA RYSKU 
17 19 21 23 25 27 

20 2 12 8 4 4 4 0 
30 3 24 20 16 16 12 8 
40 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24 24 20 20 
50 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 28 
60 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
70 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
80 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
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 " Na le"ení se smí pracovat do rychlosti v&tru 10 m/sec. P#i v&t"í rychlosti v&tru se musí le"ení zajistit proti p#evr!ení (demontá!í, kotvením, atd.) a 
NESMÍ na n&m b't provád&ny !ádné práce. Ve"ker' materi ál musí b't z  podlah odstran&n. 
 " P#ed opu"t&ním postaveného pojízdného le"ení je t#eba jej VŽDY zajistit proti p#evr!ení. 
 
 
 
 
5. PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ LEŠENÍ A JEJICH POČTY V JEDNOTLIVÝCH SESTAVÁCH: 
 
Tabulka-5: 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ-1 část: 
  

PRVEK - DÍLEC 
Název: 
 

Trám a výsuv trámu Podvozkový rám Svislý rám 2 m s žebříkem Svislý rám 2 m 

(íslo:  3030 a 3050 3010 3070 3100 
Hmotnost-kg: 25,27 26,62 9,35 8,63 

 
 
 

VZHLED 
- 

NÁ(RT  
 
 
 
 

    

 
 

STRU(N*  
POPIS 

 

Trám je ocelov' !árov& pozinkovan' 
profil s trny pro osazení podvozkového 
rámu a svisl'ch rám$. V'suv trámu je 
ocelov' !árov& pozinkovan' profil 
s polyamidov'mi koly na rektifika%ních 
"roubech. 

Rám je sva#en z ocelov'ch !árov& 
pozinkovan'ch profil$, v  %elech s otvory 
pro nasunutí na trny trámu. Rám je z 1/3 
vypln&n' vodovzdornou p#ekli!kou, která 
má protiskluznou úpravu  

Rám je sva#en z profil$(trubek) ze 
slitiny hliníku s trny v horní %ásti pro 
nasazení rámu vy""ího patra a s dírou 
v dolní %ásti sloupk$ pro prostr%ení 
pojistky rám$ %.3065 proti vyta!ení 
z trnu. Rám má zhu"t&né p#í%le-!eb#ík. 

Rám je sva#en z profil$(trubek) ze 
slitiny hliníku s trny v horní %ásti pro 
nasazení rámu vy""ího patra a s dírou 
v dolní %ásti sloupk$ pro prostr%ení 
pojistky rám$ %.3065 proti vyta!ení 
z trnu. 
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POU+ITÍ 
- 

V*ZNAM  
 

V'suvy trámu se vsunou do trámu a 
zajistí se prostr%ením "roub$ proti 
samovolnému vysunutí. Tvo#í s ním tak 
hlavní nosník podvozku pojízdného 
le"ení. Po vysunutí v'suv$ na 
po!adovanou "í#ku podvozku se poloha 
zafixuje uta!ením k#ídlového "roubu. 

Rám propojuje 2 zkompletované trámy 
s v'suvy trám$ a zaji")uje tuhost celého 
podvozku pojízdného le"ení. Vypln&ná 
plocha se osazuje k !eb#íkové %ásti 
svislého rámu se !eb#íkem, kter' slou!í 
k bezpe%nému a pohodlnému nástupu na 
le"ení.  

Rám tvo#í základ svislé nosné 
konstrukce pro pojízdné le"ení. Kladou 
se na n&j podlahy, upev,ují se k n&mu 
zábradlí a zav&trování. Rám slou!í 
k v'stupu na le"ení. Rámy se nasouvají 
na sebe na trny a proti rozpojení se 
zaji")ují pojistkami %.3065. 

Rám tvo#í základ svislé nosné 
konstrukce pro pojízdné le"ení. Kladou 
se na n&j podlahy, upev,ují se k n&mu 
zábradlí a zav&trování. Rámy se 
nasouvají na sebe na trny a proti 
rozpojení se zaji")ují pojistkami 
%.3065. 

 
 
 
 
Tabulka-5: 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ-2 část: 
  

PRVEK – DÍLEC 
Název: 
 

Svislý rám 1 m Pojistka rámů Tyč-zavětrování Tyč-zábradlí 

(íslo:  3130 3065 3150 3160 
Hmotnost-kg: 3,94 0,20 2,78 2,39 

 
 
 

VZHLED 
- 

NÁ(RT  
 
 
 
 

    

 
STRU(N*  

POPIS 
 

Rám je sva#en z profil$(trubek) ze 
slitiny hliníku s dírou v dolní %ásti 
sloupk$ pro prostr%ení pojistky rám$ 
%.3065.  

Pojistka rámu je vytvarovaná z ocelové 
kulatiny, která je galvanicky pokovená 
!lut'm chromátem.  

Ty%-zav&trování je trubka z hliníkové 
slitiny, která je na koncích zplo"t&lá. Ve 
zpol"t&ní jsou otvory pro nasunutí na 
kolík na svislém rámu.                   

Ty%-zábradlí je trubka z hliníkové 
slitiny, která má na koncích nava#eny 
háky s pru!nou pojistkou.  
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POU+ITÍ 

- 
V*ZNAM  

 

Nasazuje se na poslední svisl' rám u 
sestav se sud'm %íslem (nap#íklad-20, 
40, 60, 80...) a se dv&mi ty%emi zábradlí 
%. 3160, které tvo#í zábradlí kolem 
nejvy""í podlahy. 

Pojistka rámu slou!í k  zaji"t&ní 
vzájemného spojení svisl'ch rám$. 
Vodorovná %ást pojistky se prostr%í 
pooto%ením dírou ve spoji, aby oblouková 
%ást obepnula sloupek pod vodorovnou 
%ástí se zajistí proti samovolnému 
vysunutí. 

Ty%-zav&trování diagonáln& spojuje 
dolní %ást svislého rámu s horní %ástí 
protilehlého svislého rámu. Prostorové 
ztu!ení patra le"ení tvo#í 2 ty%e, které 
musí b't rovnob&!né.  

Ty%-zábradlí se zav&"uje na p#í%le 
svisl'ch rám$ „zaklapnutím“ háku, aby 
drá!ka uvnit# háku zapadla na v'stupek 
na p#í%li. Sejmutí háku z p#í%le je 
mo!né pouze p#i odtla%ení pojistky. 
Pou!ijí se 2+2 ty%e u ka!dé podlahy. 

 
 
 
 
Tabulka-5: 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ-3 část: 
  

PRVEK - DÍLEC 
Název: 
 

Podlaha 0,3 m Podlaha 0,6 m s poklopem Zarážka-3,0 m Zarážka-0,9 m 

(íslo:  3170 3190 3210 3230 
Hmotnost-kg: 15,45 22,81 5,0 2,20 

 
 
 

VZHLED 
- 

NÁ(RT  
 
 
 
 

    

 
 

STRU(N*  
POPIS 

 

Podlaha je vytvo#ena ze sva#eného 
rámu. Rám je sva#en z profil$  hliníkové 
slitiny a vypln&n vodovzdornou 
p#ekli!kou s protiskluznou úpravou 
povrchu. Na rámu jsou nava#eny háky 
pro zav&"ení podlahy na p#í%le svisl'ch 

Dtto podlaha 0,3 m %. 3170 s tím, !e %ást 
v'pln& je odklopná pro v'stup na podlahu.  

Zará!ka je d#ev&né mo#ené prkno 
vysoké 150 mm na koncích opat#ené 
kováním s %epy, které se zasadí do 
podlahy. Kování je galvanicky 
pokoveno !lut'm chromátem.  

Zará!ka je d#ev&né mo#ené prkno 
vysoké 150 mm na koncích opat#ené 
kováním bez %ep$. Kování je 
galvanicky pokoveno !lut'm 
chromátem. 
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rám$. Uprost#ed krat"ích stran podlahy 
jsou posuvné pojistky proti 
nadzdvihnutí. 

 
POU+ITÍ 

- 
V*ZNAM  

 

Podlaha se pokládá na p#í%le dvou 
protilehl'ch svisl'ch rám$. Po polo!ení 
se zajistí vysunutím a pooto%ením 
pojistky v rámu podlahy proti 
samovolnému náhodnému zvednutí 
podlahy. 

Dtto podlaha 0,3 m %. 3170 s tím, !e se 
pokládá v!dy poklopem k  !eb#íkové %ásti 
svislého rámu %. 3070 

Zará!ka spolu s  dílem %. 3230 tvo#í 
zará!ku proti pádu p#edm&t$ z pracovní 
podlahy. Osazuje se do otvor$ v rozích 
podlah %.3170 a %. 3190. Musí b't 
osazena v!dy na pracovní podlaze.  

Zará!ka spolu s  dílem %. 3210 tvo#í 
zará!ku proti pádu p#edm&t$ 
z pracovní podlahy. Osazuje se mezi 2 
zará!ky 3,0 m %.3210. Musí b't 
osazena v!dy na pracovní podlaze.  

 
 
 
Tabulka-6: 

MINIMÁLNÍ POČTY PRVKŮ V SESTAVÁCH PRO POŽADOVANOU VÝŠKU PODLAHY: 
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POZNÁMKY K TABULCE-6: 
 " Minimální po%ty znamenají nejmen"í po%et jednotliv'ch díl$ pot#ebn'ch pro sestavení po!adované v'"ce pracovní podlahy 
 " U sestav le"ení s v'"kou nejvy""í podlahy 4,5 m a v'", je mo!né pou!ít více podlah podle pot#eby. Jejich vzájemná svislá vzdálenost musí b't 2m  
- 4m. 
 "  U v'stupní podlahy je uva!ováno jednoty%ové zábradlí. 
 "  Uva!uje -li se s vyu!itím mezilehl'ch podlah jako pracovní ch, musí b't tyto podlahy opat#eny ZARÁŽKAMI a DVOUTYČOVÝM 
ZÁBRADLÍM. 
6. MOTÁŽ POJÍZDNÉHO LEŠENÍ SALLEKO-309: 
  

Typ lešení-309 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
V'"ka podlah v  m: 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 
Pracovní v'"ka v  m: 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 12,5 14,5 
V'"ka le"ení v  m: 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 13,5 

Označení dílů: Kg/ks Počet jednotlivých dílů lešení: 
3010- Podvozkov' rám  26,62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3030- Trám 12,60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3050- V'suv trámu  11,67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3070- Svisl' rám 2m + !eb #ík 9,35 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 
3100- Svisl' rám 2 m  8,63 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 
3140- Svisl' rám 1 m  3,94 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 
3065- Pojistka rámu 0,20 4 8 12 12 16 16 20 20 24 24 28 
3160- Ty%-zábradlí 2,39 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 
3150- Ty%-zav&trování 2,78 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 
3170- Podlaha 0,3 m 15,45 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 
3190- Podlaha 0,6m + poklop 22,81 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 
3210- Zará!ka 3,0 m  5,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3230- Zará!ka 0,9 m  2,20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Hmotnost sestav : 192,14 207,80 215,68 274,38 282,26 297,92 305,80 364,50 372,38 388,04 395,92 
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Pro montá! le"ení je t#eba minimáln& tří pracovník$. 
 
P#ed zahájením montá!e je nutné ZKONTROLOVAT po%et a stav v"ech pot#ebn'ch dílc$. Je ZAKÁZÁNO pou!ívat neoriginální dílce, které jsou 
po"kozené nebo vadné!!! 
 
 Obrázek-6.1. Kompletace trámu podvozku: 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozice k obrázku 6.1.: 
 
 1-Do trámu(3030) se nasunou v'suvy trámu(3050), aby jejich %elní desky byly v!dy za otvorem o pr$m&ru 13 
  

2-Otvorem se prostr%í "roub - M 12 
  

3--roub se zajistí proti vyta!ení  
Obrázek-6.2. Montáž podvozku: 
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Pozice k obrázku 6.2.: 
  

1-Podvozkov' rám (3010) se nasune st#edními otvory na st#ední trny trámu (3030) tak, aby profily-U v jeho %elech dosedl t&sn& na trám (3030). 
 2-V'suvy trám$(3050) se vysunou na po!adovanou rysku podle po!adované v'"ky le"ení, prost#edí a po!adované "í#ky podvozku(viz. -tabulka %.1-
2). 3-Poloha v'suv$ trám$(3050) se zafixuje uta!ením k#ídlov'ch "roub$ na trámu (3030). 
 4-Rektifika%ními "rouby na koncích v'suv$ trám$ (3050) se vyrovná podvozek do vodorovné polohy. Je ZAKÁZÁNO zvy"ovat v'"ku le"ení 
vy"roubováním rektifika%ních "roub$ !!! 
 5-Kola se nato%í kolem svislé osy tak, aby sm&#ovala pod úhlem 45 ° „ven“ z podvozku. 
 6-V"echna kola se zajistí proti pojezdu a pooto%ení kolem svislé osy se"lápnutím páky brzdy dol$. V p#ípad& pot#eby se na rektifika%ní "rouby na 
patky pojízdn'ch kol navléknou záva!í, aby na ka!dém "roubu byl stejn' po%et. Nelze -li záva!í navléknout mezi kolo a trám, je mo!né záva!í navléknout na 
rektifika%ní "roub nad matici rektifika%ního "roubu.  
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Obrázek-6.3. Montáž 1. patra lešení: 
 
 
Pozice k obrázku 6.3.: 
  

7-Na svislé %epy u v'pln& podvozkového rámu (3010) na trámu (3040) se 
nasune svisl' rám se !eb#íkem (3080), na opa%né stran& podvozku se na %epy  
nasune svisl' rám (3110).  
  

8-Ty%e-zav&trování (3150) se nasunou na kolíky na svisl'ch rámech (3080  
a 3110) a zajistí se proti vysunutím p#eklopením pojistky do svislé polohy.  
Ty%e-zav&trování (3150) musí b't v  jednom pat#e MIMOBĚZNÉ !!!  
  

9-Do otvor$ v patách sloupk$ svisl'ch rám$ (3080 a 3110) se zasunou  
pojistky rámu (3065) a pooto%í se, aby pojistky obejmuly sloupky svisl'ch rám$ 
pod otvorem, jím! jsou prostr%eny. 
  

10-Na patky "roub$ se nasadí záva!í tak, aby hlavy "roub$, kter'mi jsou  
p#ipevn&na kola, zapadly do drá!ek na spodní stran& záva!í. Dal"í záva!í se nasadí 
na p#edchozí  tak, aby v'#ez pro "roub sm&#oval na opa%nou stranu. V'stupky na  
p#edchozím záva!í musí zapadnout do drá!ek na spodku záva!í.  
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Obrázek-6.4. Montáž 2. patra a dalších pater lešení: 

 
Pozice k obrázku 6.4.: 
  

11-Na smontované 1. nebo p#edchozí patro se nasunou svislé rámy (3070 a 3100) 
na %epy ni!"ích rám$, aby svislé rámy se !eb#íkem (3070) na sebe navazovaly. 
  

12-Ty%e-zav&trování (3150) se nasunou na kolíky na svisl'ch rámech (3070 a 3100) 
obdobn& jako u pozice obrázku 6.3 v bod& 8. Je t#eba dbát na to, aby ty%e v patrech nad  
sebou na 1 stran& le"ení tvo#ily „klikatou %áru“. 
  
13-Nov& osazené svislé rámy (3070 a 3100) se zajistí podle bodu 9. u pozice obr.6.3. 
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Obrázek-6.5. Montáž podlah na lešení: 
 
Podlahy (3170 a 3190) se pokládají na p#í%le svisl'ch rám$ (3070 a 3100). Podlahy lze polo!it do svislé 
vzdálenosti tak, aby  mezi podlahami byla minimáln& 2,0 m a maximáln& 4,0 m a to v modulu 0,5 m. 
 
 
Pozice k obrázku 6.5.: 
  

14-Podlahy (3170 a 3190) se polo!í na zvolené p#í%le tak, !e se na n& zav&sí háky na %elech 
podlah, a zajistí se proti náhodnému samovolnému zvednutí podlah ze záv&su vysunutím pojistky 
pod p#í%le svislého rámu a jejím pooto%ením do polohy, kdy pá%ka  pod podlahou sm&#uje dol$. 
Poklop v podlaze (3190) musí b't v!dy u !eb#íkové %ásti svislého rámu (3070). 
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Obrázek-6.6. Montáž zábradlí na lešení: 
 
 
Pozice k obrázku 6.6.: 
  

15-Nad ka!dou pracovní podlahou (3170 a 3190) musí b't osazeno dvouty%ové 
zábradlí (3160), v!dy ve v'"ce 0,5 m a 1,0 m nad podlahou. Háky na zábradlí (3160)  
se zav&sí na p#íslu"né p#í%le svisl'ch rám$ (3070 a 3100) tak, aby hlavi%ka n'tu na p#í%li 
zapadla do vybrání na vnit#ní stran& háku. Hák t&sn& dosedne na p#í%le a pru!ná pojistka 
zasko%í na spodní stranu p#í%le. (Dementovat zábradlí lze pouze za sou%asného odtla%ení  
pá%ky pojistky pod patou háku a zvednutí háku z p#í%le). 
 
Poznámka: U v'stupní podlahy posta%uje jedoty%ové zábradlí ve v'"ce 1,0 m nad podlahou.  
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Obrázek-6.7. Montáž zábradlí u nejvyšší podlahy v sestavách s označením sudým číslem: 
 
Pozice k obrázku 6.7.: 
  

16-Svislé rámy 1,0 m (3140) se nasunou na trny svisl'ch rám$ (3170 a 3100).  
  

17-Svislé rámy (3140) se zajistí proti vyta!ení pojistkami rámu (3065) - viz. podle 
bodu 9. u pozice obr.6.3  
  

18-Na p#í%le svisl'ch rám$ 1,0m se osadí ty%e zábradlí (3160)-viz.  podle bodu 15. 
 u pozice obr.6.6. 
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Obrázek-6.8. Montáž zarážek na pracovní podlahu-š=0,9 m: 
 
Ka!dá pracovní podlaha, na které bude provád&na jakáko-li %innost i bez ohledu na její polohu musí b't opat#ena zará!kami. 
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Pozice k obrázku 6.8.: 
  

19-Do otvor$ v rozích podlah (3170 a 3190) se zasunou %epy na kování zará!ek 3,0 m (3210), aby zará!ka byla svisle. 
  

20-Do otvor$ v kování zará!ek 3,0 m (3210) se zasunou trny na %elech kování zará!ek 0,9 m (3230). 
 
 6.9. Doprava dílců na konstrukci při montáži lešení: 
 
P#i montá!i se dílce dopravují nahoru na místo osazení podáváním „z ruky do ruky“, do v&t"ích v'"ek je mo!né vytahovat ru%n&, dílce zav&"ené na lan&. 
Pracovník, kter' vytahuje le"ená#ské díly musí stát VŽDY na kompletní  a hlavn& ji!  na zaji"t&né podlaze. 
 
 6.10. Kontrola smontovaného lešení: 
 
Po dokončení montáže lešení se musí provést KONTROLA SPRÁVNOSTI: 
 

!  Vyrovnání konstrukce do svislé polohy, odchylka od svislice NESMÍ b't v&t"í ne! 1/100 v'"ky.  
!  Úplnost konstrukce - zav&trovcí ty%e, zábradlí, pojistky rám$, zará!ky a pop#. záva!í.  
!  Svislé polohy p#eklopn'ch jaz'%k$ na kolíkách svisl'ch rám$, na kter'ch je zav&"ena ty%-zav&trování.. 
!  .ádné zav&trování upevn&né na jednotliv'ch prvcích a kontrola pojistek v  zaji"t&né poloze. 

 
7. DEMOTÁŽ POJÍZDNÉHO LEŠENÍ SALLEKO-309: 
  
Demontá! se provádí p#esn& v opa%ném po#adí montá!e le"ení. 
 
8. KONTROLA, OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA LEŠENÍ: 
 
Kontrola jednotliv'ch dílc$ musí b't provedena v!dy p#ed jejich pou!itím, rovn&! i po demontá!i le"ení. Vadné nebo po"kozené díly NESMÍ b't 
pou!ívány!!!  
 
Za vadné nebo poškozené dílce se považují KDYŽ: 
 !  Jsou ty%ové a rámové prvky ohnuté a jejich odchylka od roviny je maximáln& 5 mm/délky ty%e. 

!  Kolíky na svisl'ch rámech pro zav&"ení ty%í-zav&trování jsou vych'leny od kolmice v$%i sloupku rámu více ne! 5 mm. 
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!  Na kterémkoliv prvku NENÍ funk%ní pojistka ( kolo, podlaha, zábradlí, kolík na svislém rámu), která je jeho sou%ástí. 
!  V'pl, podlahy je prora!ená.  
!  Poklop v podlaze NELZE spolehliv& uzav#ít. 

 
Prvky a dílce le"ení je t#eba udr!ovat v %istot&, aby v"echny %ásti byly spolehliv& funk%ní a nemohlo dojít k poran&ní pracovník$ od n&jak'ch ne%istot. 
Svépomocné opravy vadn'ch nebo po"kozen'ch dílc$ le"ení jsou ZAKÁZÁNY !!! 
Opravy dílc$ le"ení smí provád&t pouze VÝROBCE LEŠENÍ a nebo jím pov&#ená organizace. 
 
 
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
 
Pojízdné le"ení smí b't pou!íváno pouze v  souladu s tímto návodem k pou!ívání.  
 
Jiné pou!ití nap#íklad spojování více sestav do jednoho celku musí b't v!dy dolo!eno STATICKÝM VÝPOČTEM pro ka!d' p#ípad pou!ití.  
 
Ve"keré nestandartní pou!ití a úpravy le"ení musí b't p#edem projednány s  VÝROBCEM. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V T#ebí%i dne 18. 9. 2000                                                                                           ZPRACOVAL A SCHVÁLIL: Ing. Franti"ek Zv&#ina 


